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INSTRUCOES PARA USO



@ Saeco.

PRECAUCOES IMPORTANTES

Quando se usam electrdomésticos é aconselhdvel fomar algumas precaugdes para
limitar o risco de incéndios, choques eléctricos e/ou acidentes.
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Ler atentamente todas a instrugdes e informacdes apresentadas neste manual e
em qualquer outro folheto contido nas embalagens, antes de prepararou  utilizar
0 mdquina expresso.

Nio tocar nas superficies quentes.

Ndo mergulhar o fio, a ficha ou o corpo da mdquina em dgua ou outro liquido,
para evitar incéndios, choques eléctricos ou acidentes.

Ter particular cvidado ao utilizar a maquina expresso na presenga de criancas.
Refirar a ficha da tomada quando a mdquina ndo estiver a ser utilizada, ou
durante a sua limpeza. Deixar a mdquina arrefecer antes de inserir ou refirar pecas
e antes de proceder a sua limpeza.

Ndo ufilizar a mdguina com o fio ou a ficha danificados, nem em caso de avarias ou
rofuras. Mandar verificar ou reparar o aparelho no centro de assisténcia mais proximo.
A utilizacio de acessérios ndo aconselhados pelo fabricante pode provocar danos
0 C0isas € Pessoas.

Nao utilizar a mdquina expresso ao ar livre.

Evitar que o fio fique pendurado da mesa ou esteja em contacto com superficies quentes.

10 Manter a mdquina expresso longe de fontes de calor.
11 Verificar se a mdquina expresso estd na posictio “Off” antes de inserir a ficha na

tomada. Para a desligar, colocd-la no “Off” e retirar depois a ficha da tomada.

12 Utilizar o mdquina unicamente para uso doméstico.
13 Ter muito cuidado durante a ufilizagdo do vapor.

GUARDAR AS PRESENTES
INSTRUCOES DE USO

CUIDADOS

A mdquina expresso foi concebida unicamente para uso doméstico: Qualquer
intervengdo de assisténcia, com excepcdo das operacdes de limpeza e de manutancio
normal deverd ser prestada por um centro de assisténcia autorizado. Nao mergulhar
a mdquina em dgua. Qualquer reparagdo deverd ser efctuada unicamente por pessoal
do centro de assisténcia autorizado.

N o

Verificar se a voltagem indicada na placa técnica corresponde a sua.

Nunca utilizar dgua tépida ou quente para encher o reservatdrio de dgua. Utilizar
unicamente dgua fria.

Ndo tocar com as mdos nas partes quentes da mdquina, nem no fio de alimentacdo
durante o seu funcionamento.

Nunca limpar com detergentes corrosivos, nem com utensilios duros. E suficiente
um pano macio humidecido com dgua.

Para evitar a formagdo de calcdrio, pode-se utilizar dgua mineral natural.

INSTRUCOS SOBRE 0 CABO ELETRICO

0 cabo eletrico fornecido é curto para facilitar o uso e para impedir que prenda-se

em outros objetos.

Podem ser utilizados prolongamentos mas prestando muito cuidado.

Se utilizar um prolongamento controlar:

1 que a voltagem do prolongamento seja igual & do eletrodomestico.

2 que seja dotado de uma tomada com tres pin com ponto de terra (seja o cabo
do eletrodomestico deste tipo);

3 que o cabo ndo pendure da mesa para ndo tropecar.



@ Saeco.

GENERALIDADES

A maquina de café é indicada para a preparagdo de café expresso, utilizando
tanto café em gréos como café moido e possui um dispositivo para o fornecimento
de vapor e de &gua quente.

O corpo da maquina, com design elegante, foi projetado para o uso doméstico e
ndo é indicado para um funcionamento continuo de tipo profissional.

Atengao. Nao se assumem responsabilidades por eventuais danos no caso de:
+ utilizagdo errada e nao conforme as finalidades previstas;

* reparagdes ndo feitas nos centros de assisténcia autorizados;

* alteragédo do cavo de alimentagéo;

* alteragdo de qualquer componente da maquina;

* utilizagdo de pegas de reposigao e de acessorios nao originais.
Nesses casos a garantia perde a sua validade.

PARA FACILITAR A LEITURA

O triangulo de adverténcia indica todas as instrugdes importantes
para a seguranga do usuario. Seguir cuidadosamente essas indi-
cag0es para evitar ferimentos graves!

Este simbolo evidencia as informagdes que devem ser levadas em maior
consideragdo para que a maquina seja utilizada do melhor modo.

Uso DESTAS INSTRUCOES PARA O USO

Conservar estas instrugdes para o uso em local seguro e anexa-las a maquina
de café caso uma outra pessoa deva utiliza-la. Para ulteriores informagdes ou
no caso de problemas néo tratados totalmente ou de maneira insuficiente nas
presentes instrugdes contatar os Centros de Assisténcia Autorizados.

DADOS TECNICOS

+ Tens&o nominal
Ver etiqueta colocada no aparelho

* Poténcia nominal
Ver etiqueta colocada no aparelho

+ Material do corpo

Metal
+ Dimensdes (I x h x p) (mm)
385 x 395 x 455
* Peso (kg)
13
+ Comprimento do cabo (mm)
1200

+ Painel de comandos
Frontal (Digital)

+ Deposito de agua (1)
2,4 - Extraivel

+ Alimentagao
Ver etiqueta colocada no aparelho
+ Capacidade do recipiente de café (g)
300 de café em gréos

* Presséo da bomba (bar)
15

+ Caldeira
Aco inoxidavél

+ Dispositivos de seguranga
Vélvula de seguranga da presséo da caldeira
termostato de seguranca.

O fabricante reserva-se o direito de realizar modificagées na fabricagéo e exe-
cugao seguindo o progresso tecnoldgico.

Maquina conforme a Diretiva Européia 89/336/CEE (Decreto legislativo 476 de
04/12/92) relativa a eliminagao dos distlrbios radiotelevisivos.

w

o

N
LLI
)
O
D
—
o
O
o




NORMAS DE SEGURANCA

@ Saeco.

EM cASO DE EMERGENCIA
Retirar imediatamente o plugue da tomada.

O APARELHO DEVE SER UTILIZADO EXCLUSIVAMENTE

- Em local fechado.

- Para a preparacéo de café, agua quente, para espumar o leite ou para aquecer
bebidas utilizando o vapor.

- Para o uso doméstico.

- Por adultos em condigdes psicofisicas néo alteradas.

NUNCA UTILIZAR O APARELHO

Para finalidades diferentes das indicadas acima, para evitar perigos. Nao
introduzir nos recipientes substéncias diversas daquelas indicadas no manual de
instrugdes. Durante o enchimento normal de cada recipiente & obrigatério fechar
todos os recipientes proximos. Encher o depdsito de agua somente com agua
fria potavel: agua quente e/ou outros liquidos podem danificar a maquina. Nao
utilizar agua com anidride carbonica. A regulagem do moedor de café deve ser
feita somente quando este estiver funcionando. No moedor de café é proibido
introduzir os dedos ou qualquer material que ndo seja café em gréos. Antes de
realizar intervengées dentro do moedor de café desligar o interruptor geral da
maquina e tirar o plugue da tomada. N&o introduzir café soldvel o em graos no
recipiente café moido.

LIGAGAO A REDE ELETRICA
Ligar a maquina de café somente a uma tomada com corrente adequada. A
tensdo deve corresponder aquela indicada na etiqueta colocada no aparelho.

INSTALAGAO

Escolher um plano de apoio bem nivelado. Nao colocar o aparelho sobre
superficies quentes!

Coloca-lo a 10 cm de distancia da parede e de chapas para cozimento.

Nao manté-lo em temperaturas inferiores a 0°C, pois apresenta perigo de
danos por congelamento.

Atomada de corrente deve ser facilmente acessivel a qualquer instante.

O cabo de alimentagdo nédo deve estar danificado, amarrado com presilhas,
colocado sobre superficies quentes, etc.

Né&o deixar o cabo de alimentag&do pendurado (Atencéo: é perigoso enroscar-se
ou derrubar o aparelho no chéo).

Nao carregar ou puxar a maquina de café segurando-a pelo cabo de alimentagéo.

Pericos

- O aparelho n&o deve ser usado por criangas e pessoas ndo informadas em
relagdo ao seu funcionamento.

- O aparelho é perigoso para criangas. Se ndo estiver sob vigilancia, desativa-lo.

- Nao deixar os materiais utilizados para embalar a maquina ao alcance das
criangas.

- Nao direcionar para si e/ou para outros o jato de vapor aquecido e/ou a agua
quente: perigo de queimaduras.

- Né&o introduzir objetos nas aberturas do aparelho (Perigo! Corrente elétrical).

- Nao tocar o plugue com as maos e os pés molhados; néo tira-lo da tomada
puxando o cabo.

- Atencao: perigo de queimaduras no contato com a &gua quente, com o vapor e
com o bico para agua quente/vapor.

DerErTos
- Néo utilizar o aparelho em caso de defeito ou suspeita de defeito como, por
exemplo, depois de uma queda.

- Eventuais reparagdes devem ser feitas pelo servigo de assisténcia autorizado.
Né&o utilizar um aparelho com cabo de alimentagdo defeituoso. O cabo deve
ser substituido imediatamente pelo servigo de assisténcia (Perigo! Corrente
elétrical).

- Desligar o aparelho antes de abrir a portinhola de servigo. Perigo de queimaduras!

LimPEZA | DESCALCIFICAGAO

- Antes de limpar, tirar o plugue da tomada e deixar o aparelho esfriar.

- Impedir que o aparelho tenha contato com espirros de &gua ou que seja
mergulhado na agua.

- Ndo enxugar as pegas da maquina em fornos convencionais e/ou no
microondas.

PecAs DE REPOSICAO

Por razées de seguranca, utilizar somente pegas de reposicdo e acessorios

originais.

ELmINAGAO

- Aembalagem pode ser reciclada.

- Aparelho: tirar o plugue da tomada, cortar o cabo de alimentagdo do aparelho.

- Entregar o0 aparelho e o cabo de alimentagéo ao servigo de assisténcia ou ao
centro de eliminagéo publico.
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@ Saeco.

Deposito de agua

Tampa do depdsito

de agua Tampa do dosador de café moido

A

Chapaaquecedoradexica-
ras para o pré-aquecimento
das xicrinhas

Tampa do recipiente Dosador para café moido

/ de café em graos (
Recipiente de café em / Teste para a dureza da agua
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gréos

Bot&o de forneci-

mento de vapor Pincel para limpeza

Alavanca de regulagem
da moagem

Chave do grupo fornecedor
de café

Painel de comandos

Tubo  agua
quente/vapor
Alavanca de regulagem

da dose Grupo fornecedor

de café

Interruptor geral

(ON/OFF) Porta de servico

duos de café

Fornecedor de café
com altura ajustavel

) » Botao para fornecimento de café Display digital
Indicador de recipiente “ESC”na programagio

cheio

Botdo para fornecimento de café

Botéo para fornecimento de café cheio —_
expresso

Recipiente recolhe-gotas
+grade x . " 5

Botéo selecdo “MENU" programagao

“OK” em programagéo Botao selecéo vapor

Botdo para selegdo de café moido Pégina baixo” na programagao

“Pégina cima” na programagé&o




INSTALAGAO
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Retirar o recipiente recolhe-

gotas da embalagem e
coloca-lo na maquina.

Retirar o anel giratorio da
embalagem e coloca-lo na
maquina.

Encher o recipiente com
gréos de café.

LAUVAGEM
ESPERAR. ..

" [ »
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Pressionar o interruptor O display indica que Colocar um recipiente
na posicdo “I” para ligar a a maquina esta se abaixo do tubo de vapor.
maquina. aquecendo.

HGUH QUENTE

o Al

Fechar a torneira para
terminar o carregamento
do circuito.

SELECCIONAR FUNCAQ
PRONTO AD USO

" [ »
| — o —

Retirar o recipiente. A maquina estd pronta

para o0 uso.

Vide etiqueta dados ™

Encher o deposito com

Colocar o plugue numa
agua fria potavel.

tomada de corrente ade-
quada.

—
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Abrir a torneira para
iniciar o carregamento do
circuito.

Esperar que saia agua de
modo regular do bocal.

Nota: Antes de colocar a maquina para funcionar pela
primeira vez, em caso de inatividade prolongada, se
o depdsito de agua foi esvaziado completamente, é
obrigatdrio carregar o circuito da maquina. Além dis-
s0, 0 circuito deve ser carregado sempre que houver
o mensagem no display “CARREGAR CIRCLITO”,
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@ Saeco. REGULAGENS

A

e 6 6 6 6 6 6 6 6 606 0 o & o o o o o A regulagem deve ser feita somente quando o
e T R moedor de café estiver funcionando.

Usar misturas de café em grdos para maquinas expresso. Se
nao se obtiver o resultado desejado, utilizar misturas de café
diferentes. Conservar o café em local fresco, dentro de um
recipiente hermeticamente fechado.

Avariagdo pode ser notada depois do fomecimento de 3 a 4 cafés.
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REGULAGEM
MOAGEM

e 6 6 6 6 6 6 6 606 606 606 606 &6 o o o o o
O grau de moagem do O café sai mais lento O café sai mais rapido
café pode ser regulado
com a alavanca.

Y Yy Y Aregulagem deve ser feita antes de fornecer o café.

Esta regulagem tem um efeito imediato no fornecimento
selecionado.

REGULAGEM
DOSE CAFE

e 6 6 6 6 6 6 6 6 606 606 606 o6 6 o o o o
Pode-se regular a quanti- Café mais forte. Café mais fraco.
dade de café a ser moida.

Para adaptar a quantidade de café fornecido as dimensdes
das xicaras, colocar a xicara abaixo do fornecedor, pressionar
e a tecla de fornecimento do tipo de café desejado e manté-la
PROGRAH. CANTID. pressionada durante todo o processo de fornecimento do
café.

Quando a xicara tiver sido enchida com a quantidade
desejada, soltar a tecla; a maquina estad programada para
fornecer a quantidade de café desejada.
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FUNCIONAMENTO DA MAQUINA @ Saeco.

CAFE EM GRAOS

SELECCIONAR FUMCAO 1 EXPRESSO 2 EXPRESSOS

PRONTO AD USO FRE IMFUSAOC. .. FPRE IMFUSAO...
] [ " 0

Ou n Ou

;.

e 6 6 6 6 6 6 6 o o o

Certificar-se de que a Posicionar a(s) xicara(s) Pressionar a tecla para o Quando a maquina tiver

méaquina esteja pronta. de café abaixo do café desejado. terminado, retirar  a(s)
fornecedor. 1vez=1café xicara(s)

| SELECCION

CAFE MOID CAFE MOIDO

3

CAFE MOIDO

INAR FUNCAO 1 EXPRESSO
0

;.

e 6 6 6 6 o o h. o O
Posicionar a xicara de Selecionar a fungao “Café Colocar o pé de café com Pressionar uma tecla para Quando a maquina tiver
café aquecida abaixo do moido”. 0 dosador. o café desejado. terminado, retirar a xicara.
fornecedor. MAX. 1 DOSE

PRONTO AO USO
| ] W - | ¥
q ) y
a
Colocar o recipiente abaixo Abrir a torneira para iniciar Esperar. Quando for atingida a

do tubo de vapor. o fornecimento de agua. quantidade desejada,
fechar a torneira.

AGUA QUENTE

Retirar o recipiente.



@ Saeco® CAPPUCCINO 9

& Atengdo: a agua quente e o vapor podem provocar queimaduras!
e 6 6 06 06 6 6 06 06 6 o6 o6 606 o6 o o6 o o o o o o ©o o ©o o o o
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CAPPUCCINO

Encher a xicara com 1/3 Pressionar o botdo para A maquina estd pronta Abrir o botdo (torneira) Quando sair somente
de leite frio. selecionar a fungdo. A para o fornecimento do para descarregar a agua vapor, fechar a torneira.
maquina aquece-se. vapor. residual.

o 0 06 06 606 06 060606 6 6 06 06 6.6 0 060 06 66 06 606 0 0 0 0 0 0 0 o0 o0 ,
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Colocar a xicara com o Abrir - a torneira para Mover a xicara com Ao terminar de fazer a Retirar a xicara.
leite abaixo do tubo de fornecer vapor. movimentos circulares para espuma, fechar a torneira.
vapor. uniformizar o aquecimento.

TEMPERATURA ALTA L T | TEMPERATURA ALTA
-
B
e 6 6 6 6 6 6 6 o o o

Pressionar o botdo para Colocar um recipiente Abrir a torneira e fornecer Fechar a torneira e retirar Fornecer o café na xicara
fornecer o café. abaixo do tubo de vapor. agua. o recipiente. para obter um 6timo
cappuccino.




10 VAPOR

A Atengao: a agua quente e o vapor podem provocar queimaduras!

® 0 0 6 06 6 0 0 0 0 06 ¢ 0 06 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
e

| SELECCIONAR FUMCAO

e e

ORAR _F VAPOR UAPOR
PRONTO AD LSO ESPERAR PRONTO AD LSO

Verificar o estado da

maquina.

Pressionar o botdo para
selecionar a fungdo. A

maquina aquece-se. vapor.

Retirar 0 recipiente e Abrir a torneira para Mover o recipiente com

coloca-lo abaixo do tubo fornecer vapor. movimentos  circulares,

de agua quente /vapor. para uniformizar o aqueci-
mento.

| AGUA BUEMTE

TEMPERATURA ALTA TEMPERATURA ALTA

| —— — —

Abrir a torneira e fornecer
agua.

Pressionar o botdo para
retomar o funcionamento
normal.

Colocar um recipiente
abaixo do tubo de vapor.

A maquina esta pronta
para o fornecimento do

Quando sair somente
vapor, fechar a torneira.

Abrir 0 botdo (torneira)
para descarregar a agua
residual.

Ao terminar a preparagao,
fechar a torneira.

Retirar o recipiente.

® 6 06 6 6 6 6 6 6 o o o
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AGUA QUENTE SELECCIOMAR FUMCAO

FRONTO RO Uso
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Fechar a torneira e retirar A maquina pronta para
o recipiente. fornecer café.




@ Saeco. DESCALCIFICACAO 11

Atengéo! Nunca utilizar o vinagre como descalcificante. Pode-se ufiizar um produto para A descalcificagio é necessaria a cada 3 a 4 meses, quando se observa uma redugao do
descalcificagdo proprio para maquinas de café do tipo ndo toxico efou nocivo, que pode ser  volume da agua ou quando a maquina o sinaliza. A maquina deve estar ligada e gerencia

encontrado normalmente no comércio. Recomenda-se o produto para descalcificagdo da Saeco. automaticamente a distribui¢do do descalcificante. <$
® &6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 o6 o6 o6 o o o o o o o o o 8
>
DESCALCIFICACAO DESCALCIFICACAO DESCALCIFICACAOD DESCALCIFICACAD l_
FROMTO AD USO FRONTO RO USO SIMAL DESCALCIFIC. m
[ [ (@)
o
o © ‘ ® 6 o o o o 6 6 o
No display é mostrado Pressionar a tecla “menu”. Com as teclas acessar o Pressionar a tecla “menu” Encher o deposito com Colocar um recipiente
quando a maquina deve ser menu da descalcificagdo.  para selecionar a fungdo. a solugéo para descalci- grande abaixo do tubo de
submetida a descalcificagao. ficagdo. vapor.

DESCALCIF ICACAD
TERMIMADA

Abrir a torneira. Quando o ciclo de descal- Enxaguar e encher o Pressionaratecla “menu”. Abrir a torneira para Quando o enxague tiver
A maquina comega a cificagdo tiver terminado depdsito com agua fria realizar o enxague. terminado,  fechar a
descalcificagéo. fechar a tomeira. potavel. torneira.

Se o ciclo de

descalcificagao

for  interrom-
pido, deve-se enxaguar
o recipiente da agua e
dos circuitos internos
da maquina.

| DESCALCIF ICACAD * | SIMAL DESCALCIFIC. * | SELECCIONAR FUMCAD
SINAL DESCALCIFIC. TEMPORIZADOR FRONTO RO LSO

]
v

Para zerar o sinal
da descalcificagao,

ficaca ! pdid consultar o capitulo da
icagao. ciclo de descalcificagao. programagéo.

Pressionar a tecla “menu”. Com as teclas acessar o Pressionar 2 vezes a tecla Zerar o sinal de descalci- Pressionar “esc” para sair do
seguinte menu. "



12 LIMPEZA E MANUTENGCAO @ Saeco.

Né&o enxugar a maquina e/ou os seus componentes utilizando um forno Nao mergulhar a maquina na agua e nédo colocar os seus componentes
microondas e/ou um forno convencional. na maquina de lavar lougas.

.........................I....‘

® 06 06 06 06 06 06 606 606 0 606 6 0 6 0 60 60 0 60 06 0 06 0 06 © 0 o0 o0 o ,

Apagar a maquina. Lavar o depdsito. Com o pincel limpar o Retrar 0o recipiente Retirar e esvaziar a gaveta
Desligar o plugue da Lavar o filtro que se dosador de café moido. recolhe-gotas, esvazia-lo recolhedora de fundos e
tomada. encontra dentro dele. e lava-lo. lava-la.

Soltar e limpar o Desmontar a gaveta para Remover o recipiente Remover a  gaveta
“pannarello”. os residuos de café. recolhe-gotas. recolhedora de fundos.

e 6 6 6 6 6 6 6 o o o
Abrir a porta lateral. Pressionar a tecla PRESS Soltar o filtro superior e lava- Lavar o grupo, enxuga-lo e Recolocar ~ todos  os
para retirar o grupo. lo. Montddo novamente mont&-lo novamente. Néo componentes na maquina.
depois de lavado. pressionar a tecla “PRESS”. Fechar a porta.




@ Saeco.

PROGRAMAGCAO DAS FUNGOES DA MAQUINA

O usuério pode modificar alguns parametros de funcionamento da maquina de acordo com as suas exigéncias pessoais.

'SELECCIUNHR FUNCAD
FRONTO RO LSO

Fl W -

'PDUPHNCF\ EMERGIA  #
EMNHAGUAR

- L

o O .‘0 ® O o i
Para ter acesso a Com as teclas ‘A" e “V"
programagao pressionar a podem ser visualizados e
tecla “‘menu’. modificados os menus.

Quando o aparelho for pouco utilizado, pode ser colocado
na posicdo de ECONOMIA DE ENERGIA. Com esta
fungao reduz-se o consumo de energia.
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Quando se ativa esta fungdo, logo depois da fase de
aquecimento, o aparelho limpa os tubos internos para
garantir que o fornecimento do café seja feito somente
com agua fria.

ENXAGUE

® 6 6 6 6 6 6 6 o o o
Em todos os aparelhos novos esta funcéo j& é ativada na
fabrica.

'PDUPF\NCH EMERGIA  # 'PDUPHNCH EMERGIA  # 'PDUPHNCH EMERGIA  *
EMHAGLAR ENHAGUAR EMARGUAR

] ) - ] ) -
—r T
o 4

Com a tecla ESC se sai
sem modificar nada.

Com a tecla “menu” é
possivel selecionar o item do
menu marcado por “*”

Com a tecla “menu”
seleciona-se 0 menu ou
confirma-se a modificagao.

CPOUPANCA ENERGIA  # | SELECCIONAR FUNCAD
EMAAGLAR FROMTO RO LSO

Fl W -
— = ——
v rf

oo‘ooooo'o_oo

Quando  aparecer a No display é mostrado Pressionar a tecla “menu”
funcdo, seleciona-la com que a maquina estd em para reativar a maquina.
a tecla “menu”. economia de energia.

ENRABUAR

EHRAGUAR
ACTIUADD DESACTIUADO

Bb iy

Quando  aparecer a Através domenu é possivel Pressionar a tecla “menu”
funcdo, seleciona-la com desativar a funcéo. para ativar a escolha
a tecla “menu”. efetuada.
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14 PROGRAMAGAO DAS FUNGOES DA MAQUINA

Com esta fungdo pode-se mudar a lingua do display. ST Eo e s
E possivel escolher entre italiano, alemé&o, portugués,

espanhol, inglés, francés e holandés. Geralmente o

aparelho é programado na lingua do pais ao qual €

destinado.

Quando aparecer a fun- Selecionar a lingua dese- Pressionar a tecla “menu”
cao, seleciona-la com a jada. para ativar a escolha
tecla “menu”. efetuada.

'DUREZA_AGUA 'DUREZA AGUA

Aégua corrente contém mais ou menos calcario dependendo L AOUECEDOR DLREZA 3
da regido. Por este motivo, o aparelho pode ser regulado de

acordo com o grau de dureza da agua da localidade na qual

serd utilizado, dentro de uma escala que vaide 1 a 4.

0 aparelho & programado no valor de dureza 3. A dureza da 4guano ~ Mergulhar a tira na 4gua por Quando  aparecer a Escolher o grau de dureza

aparelho deve ser regulada de acordo com o teor de calcarioe dograu 1 segundo. funcdo, selecionar com a  correspondente

de dureza da agua. Verificar quantos quadrados  tecla “menu” (ex.: 2 quadrados = dureza 2) e
mudam de cor. memorizar com a tecla “menu’”.

AGUECEDOR * ABUECEDOR
TEMPERATURA DESACT IURDO

Esta funcéo permite ativar o aquecedor de xicaras presente
na cobertura da maquina

AQUECEDOR DE
XICARAS

0..0.0.0.0....‘ ‘0.
Quando  aparecer a Escolher se ativar ou Pressionar a tecla “menu”
funcdo, seleciona-la com desativar a chapa para o para ativar a escolha
a tecla “menu’. aquecimento de xicaras. efetuada.
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(9p)
e 6 6 6 6 6 06 06 06 6 06 o6 06 o6 o o o o o o o o o o o o °o ©°o @
é . - . )
D . A . . . . ., ., -"I.'.EMPERF!TURH -";.EMPERHTURH -"FENPERHTIJRH %
=4 | Para satisfazer as exigéncias individuais, é possivel PRE_THFUSAD MEDIA ALTA =
é regular a temperatura do café usando este menu; pode- @
1 se escolher entre “baixa” - “minima” - “média’- “alta’ o
=5 - “maxima”. o
=
1T}
|_
Quando  aparecer a Selecionar a temperatura Pressionar a tecla “menu”
fungdo, seleciona-la com desejada. para ativar a escolha
a tecla “menu”. efetuada.

o - - -

=9 O processo de pré-infusdo, com o qual o café é levemente PRE INFUSAD PRE_THFUSAO PRE_INFUSAD

(D . . ~ . . PRE MORGEM ACTIVADOD DESACT IVADO

=) | umedecido antes da infusdo propriamente dita, realga

E o aroma do café, que adquire um sabor excelente.

o5  Possibilidade de escolher: “ativada’, “desativada” y 3 I

i “cheia’. - g 7

[ -

® 6 6 6 6 6 6 6 o6 o o o o .

Quando aparecer  a Escolher se ativar ou Pressionar a tecla “menu”
funcéo, seleciona-la com desativar a pré-infuséo. para ativar a escolha
a tecla “menu”. efetuada.

— ) .

T Com o processo de pré-moagem o aparelho moi duas ] EEEE

‘&" vezes: a primeira para o tipo de café selecionado, a TOTAL CAPE DESACTIURDO

"s)  segunda para o proximo café (n&o ainda selecionado).

— | Esta fungdo serve quando se deseja reduzir o tempo de

J11 fornecimento de varios cafés, um apds o outro (por ex., E 7

g durante uma visita, uma festa). - ¥

® 6 06 6 6 6 6 606 606 606 o0 o0 o o ¥

Quando aparecer a fun- Escolher se ativar ou desa- Pressionar a tecla “menu”
cdo, seleciona-la com a tivar a pré-moagem. para ativar a escolha

tecla “menu’. efetuada.
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TOTAL CAFE * TOTAL CAFE
DESCALCIF ICACAD

= Esta funcdo permite visualizar quantos cafés o aparelho ja
forneceu. Es impossivel modificar este valor.

Quando  aparecer a Séo vistos os cafés que o Sairdo menu pressionando
funcdo, seleciona-la com aparelho ja preparou. atecla ESC.
a tecla “menu”.

w 3 : 5

&) Esta fungao permite ver quanta dgua pode ser ainda fornecida antes que se tenha que fazer TEMPGRIZOOR R0 Lupepema

3:' um ciclo de descalcificagdo. O valor depende do grau de dureza definido. B

‘&) Nesta funcéo é presente também o menu para cancelar a mensagem “DESCALCIFICAGAQO”

m depois de ter feito o ciclo de descalcificagao.

o

. . -

Quando  aparecer a O display avisa o usuario
funcdo, seleciona-la com que ndo é necessaria a
a tecla “menu”. descalcificagéo.

Quantidade de agua que Pressionar a tecla “MENU". Esta menu  permite Escolher se zerar a Pressionar a tecla “menu”
pode ser fomecida antes cancelar a mensagem contagem  da  &gua para ativar a escolha
de ter que fazer a descalci- “DESCALCIFICACAO”. fornecida. efetuada.

ficagdo.
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DESCALCIFI-

w
[=)
o
|
Q
o

-'D.:ESCHLCIFICHERD * ‘B DESCALCIFICACAD ‘B DESCALCIFICACAD
SINAL DESCALCIFIC.
'& Esta fungdo permite fazer o ciclo automatico de
Quando  aparecer a Preparar a maquina para a Pressionar a tecla “menu”
fungdo, seleciona-la com descalcificagéo. para ativar a escolha
a tecla “menu”. efetuada.

TEMPORIZADOR
CICLO LAUAGEM

Esta funcéo, predefinida pelo fabricante, coloca a maquina

automaticamente em “Economia de energia” depois de 3
horas da ultima vez em que foi usada.

O tempo para que o aparelho desligue pode ser regulado, em Quando  aparecer a Regular o tempo com as Pressionar a tecla “menu”
valores que variam em intervalos de 15 minutos, tendo como fungdo, seleciona-la com teclas. para ativar a escolha
minimo a regulagem em 15 minutos; a fungdo ndo pode ser a tecla “menu”. efetuada.

desativada.

E - . -'C..ICLD LAVAGEM * -'E..NCHER DEPOSITO AGUA

1) Com esta fung@o executa-se um ciclo de lavagem das URLORES TNICTALES

O} pegas envolvidas no fornecimento do café com agua. E I

§ O ciclo de lavagem nao pode ser interrompido.

j Uma pessoa deve estar presente durante a operagéo.

.0....0.0.0...‘0....0...0...

Atengéo: pode sair muita agua do fornecedor de café. Antes Quarjdo aparecer  a A méaquina realiza o ciclo Quapdo a lavagem tiver
de iniciar, esvaziar o recipiente recolhe-gotas e manter uma  fungdo, seleciona-la com de lavagem. terminado aparece:

vasilha suplementar a mao. atecla “menu’”.
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w © 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 0 6 6 o o6 o o o o o o o o o o o o

= . - .

w A H A -'UHLDRES INICIALES *

4 S Esta fungdo permite retomar os parametros de PRUFFNCA ENERBIR

IfIDJ = funcionamento da maquina definidos na fabrica. Se forem

> 41| retomados todos os valores de fabrica, todas as definigoes

= ess0ais serdo perdidas.

2=k :

(O) -

m — ey

X o © 6 6 6 6 6 6 6 6 6 o o o° {
Quando  aparecer a Escolher se retomar a Pressionar a tecla “menu”
funcdo, seleciona-la com programagdo da maquina para ativar a escolha

a tecla “menu’. com os valores iniciais. efetuada.
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SINALIZAGOES DO DISPLAY

Através do display, a maquina guia o usuario para utiliza-la corretamente.

— -

POUPANCA ENERGIA

— =

DESCALCIFICACAD
PRONTO AD USO

—— =

EMCHER DEPOSITO AGUA

—— =

FALTA CAFE
PRONTO RO USO

— -

ESURZIAR FUMDOS

—— =

FALTA GRUPO

—— =

FALTA GAVETA

—— =

TEMPERATURA ALTA

—— =

GRUPO BLOQUEADO

— -

MOIMHO BLOQUERDO

Pressionar a tecla “MENU".

Descalcificar a maquina.

Encher o deposito de agua com agua fria potavel.
Encher o recipiente de café em gréos com gréos de café

e reativar o ciclo de fornecimento do café.

Retirar a gaveta recolhedora de fundos e esvaziar os
fundos em um recipiente adequado.

Nota importante: a gaveta recolhedora de fundos
deve ser esvaziada somente quando a maquina
estiver ligada. A gaveta deve ser retirada por pelo
menos 5 segundos. O esvaziamento da gaveta com
a maquina desligada impossibilita o fornecimento do
café quando ela for ligada novamente.

Colocar corretamente o grupo fornecedor.

Colocar o recipiente recolhe-gotas e a gaveta recolhedora
de fundos corretamente.

Colocar um recipiente abaixo do tubo de vapor e carregar
o circuito, como indicado na pag. 10.

Contatar um centro de assisténcia autorizado.

PROBLEMAS

CAUSAS

SOLUGOES

A maquina nao liga

Amaquina ndo esta ligada
arede elétrica.

Ativar o interruptor geral.

Verificar o plugue e a
conexao.
O café ndo estad | As xicaras estdo frias. Aquecer as xicaras.
suficientemente
quente.
Foi definida uma | Regular a maquina numa

temperatura baixa.

temperatura mais elevada

Selecionando  “café
moido” é fornecida
somente agua.

Nao foi colocado o café
moido.

Fornecer novamente,
colocando o café moido.

Nenhum fornecimento
de agua quente ou
vapor.

Bico do tubo obstruido.

Limpar o bico com uma
agulha.

Para esta operagao,

o botdo deve ser
fechado e a maquina deve
ser apagada.

A maquina leva
muito tempo para se
aquecer.

O aparelho tem muito
calcario.

Descalcificar o aparelho.

O grupo nédo pode ser
retirado.

O grupo parou na posi¢éo
errada.

Fechar a portinhola e ligar a
méaquina; o grupo fornecedor
executa um ciclo de reinicio.
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