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@ Saeco.

PRECAUCIONES IMPORTANTES

Durante el uso de electrodomésticos, se aconseja tomar algunas precauciones para
evitar el riesgo de sacudidas eléctricas o incendios.

1

8
9

Leer afentamente todas las instrucciones e informaciones descritas en esfe manual
y en cualquier ofro folleto que venga dentro del embalaje antes de poner en
marcha o utilizar la mdquina espresso.

No tocar superficies calientes.

No sumergir el cable, los enchufes o el cuerpo de lo maquina en agua o en
cualquier ofro liquido para evitar incendios, sacudidas eléctricas o accidentes.
Poner particular atencion durante el uso de la maquina espresso en presencia de
nifios.

Desenchufar la mdquina cuando no se esté utilizando o mientras que se estd
limpiando. Enfriarla antes de introducir o quitar piezas y antes de empezar a
limpiarla.

No utilizar lo mdquina si el cable o el enchufe estdn dafiados o en caso de averias
0 rofuras. Haga que controlen o reparen el electrodoméstico en el centro de
asistencia mds cercano.

El uso de accesorios no aconsejados por el fabricante podrd causar dafios a cosas
y persongs.

No utilizar la mdquina espresso en espacios abiertos.

Evitar que el cable cuelgue de la mesa o que toque superficies calientes.

10 Mantener la mdquina espresso lejos de fuentes de calor.
11 Controlar que la maquina espresso esté en posicion “Apagado” antes de enchufarla.

Para apagarla, ponerla en “Apagado” y, a continuacion, desenchufarla.

12 Utilizar la mdguina Gnicamente para uso doméstico.
13 Extremar el cuidado durante la utilizacion de vapor.

CONSERVAR ESTAS INSTRUCCIONES

ADVERTENCIA

La maquina espresso ha sido estudiada dnicamente para uso doméstico. Cualquier
infervencion de asistencia, excepto para las operaciones de limpieza y de
mantenimiento normal, deberd ser efectuada por un centro de asistencia autorizado.

No sumergir la mdquina en agua. Cualquier reparacion deberd ser efectuada
Unicamente por el centro de asistencia autorizado.

1 Controlar que el voltaje indicado en la chapa corresponda con el suyo.

2 Nunca utilice agua tibia o caliente para rellenar el recipiente de agua. Utilice
Unicamente agua fria.

3 No toque con las manos las partes calientes de la mdquina ni el cable de
alimentacion durante el funcionamiento.

4 Nunca limpie con defergentes agresivos o utensilios que rayen. Es suficiente un
pafio suave humedecido con agua.

5 Para evitar la formacion de cal, se puede utilizar agua mineral natural.

INSTRUCCIONES ACERCA DEL CABLE
ELECTRICO

A Se suministra un cable eléctrico corto para evitar que se enrosque o que se enrede.

También es posible utilizar extensiones pero se aconceja utilizar con mucha atencion.

En caso de que se utilicen una extension,verificar :

1 Que el voltaje anotado en la extension sea por lo menos igual al voltaje
eléctrico del electrodoméstico.;

2 Que esté dotado de un enchufe de tres pin con colocacion a tierra (en caso de
que el cable del electrodomeéstico sea de este tipo);

3 que el cable no cuelgue de la mesa para evitar tropezar con él.
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@ Saeco.

GENERALIDADES

La maquina de café es indicada para la preparacion de café exprés con empleo
tanto de café en granos como en polvo. También esta equipada con un dispositivo
para el suministro de vapor y de agua caliente.

El cuerpo de la maquina, de elegante disefio, ha sido proyectado para uso domé-
stico y no esta previsto para funcionamiento continuo de tipo profesional.

Atencion. Se declina toda responsabilidad por posibles dafios que deriven de:
* empleo erréneo y no conforme con los objetivos previstos;

* reparaciones no efectuadas en los centros de asistencia autorizados;

* alteracion del cable de alimentacion;

* alteracion de cualquier componente de la maquina;

* empleo de piezas de recambio y accesorios no originales.

En estos casos la garantia otorgada perdera su validez.

PARA FACILITAR LA LECTURA

El triangulo de advertencia indica todas las instrucciones importan-
tes para la seguridad del usuario. jDeberan respetarse escrupulo-
samente tales indicaciones a fin de evitar lesiones graves!

Este simbolo sefiala las informaciones a las que debera prestarse mayor
atencién para un mejor uso de la maquina.

EMPLEO DE ESTAS INSTRUCCIONES DE USO

Consérvense estas instrucciones de uso en un lugar seguro y adjintense a la
maquina de café en caso de que otra persona deba utilizarla. Para mayores in-
formaciones o en caso de problemas que en las presentes instrucciones no sean
tratados o lo sean solo parcialmente, sirvase dirigirse a un Centro de Asistencia
Autorizado.

DATOS TECNICOS

+ Tensién nominal
Véase placa presente en la maquina

* Potencia nominal
Véase placa presente en la maquina

+ Material del cuerpo

Metal
+ Dimensiones (a x h x p) (mm)
385 x 395 x 455
* Peso (kg)
13
* Longitud del cable (mm)
1200

* Panel de mandos
Frontal (Digital)

+ Deposito agua (1)
2,4 - Extraible

+ Alimentacion
Véase placa presente en la maquina

+ Capacidad contenedor café (g)
300 de café en granos

* Presién bomba (bares)
15

« Caldera
Acero inoxidable

* Dispositivos de seguridad
Vélvula de seguridad presion caldera
Termostato de seguridad.

Con reserva de modificaciones de fabricacion y ejecucion a causa de desarrollo
tecnologico.

Maquina conforme con lo establecido por la Directiva Europea 89/336/CEE (Decreto
legislativo 476 del 04/12/92) sobre eliminacion de las interferencias radiotelevisivas.
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NORMAS DE SEGURIDAD

@ Saeco.

EN CASO DE EMERGENCIA
Extraer inmediatamente el enchufe de la toma de red.

UTILIZAR EXCLUSIVAMENTE LA MAQUINA:

- En lugar cerrado.

- Para la preparacion de café, agua caliente, para montar la leche o para calentar
bebidas mediante vapor.

- Para uso doméstico.

- De parte de adultos en condiciones psico-fisicas no alteradas.

NON UTILIZAR NUNCA LA MAQUINA:

para usos diferentes de aquéllos antedichos, a fin de evitar peligros. No introducir
en los contenedores sustancias diferentes de aquéllas indicadas en el manual
de instrucciones. Durante el llenado normal de cada contenedor es obligatorio
cerrar todos los contenedores contiguos. Llenar el depdsito de agua sélo con
agua potable fresca: agua caliente y/u otros liquidos pueden dafiar la maquina.
No utilizar agua con anhidrido carbénico. La regulacion del moledor de café debe
efectuarse so6lo con el mismo en funcionamiento. Esta prohibido introducir en el
moledor de café los dedos y cualquier material que no sea café en granos. Antes
de intervenir en el interior del moledor de café desactivar la maquina mediante el
interruptor general y retirar el enchufe de la toma de corriente. No introducir café
soluble o café en granos en el contenedor del café molido.

ENCLACE LA RED
Conectar la maquina para café sélo a una toma de corriente adecuada. La ten-
sion debe corresponder a aquélla indicada en la placa presente en la maquina.

INSTALACION

Elegir una superficie plana y nivelada. jNo colocar sobre superficies incandescentes!
Colocar como minimo a 10 cm de distancia de paredes y placas de coccion.
No mantener a temperaturas inferiores a 0 °C; peligro de dafios por congelacion.
La toma de corriente debe poder alcanzarse en todo momento.

El cable de alimentacion no debe sufrir dafios, ser fijado con mordazas,
colocado sobre superficies incandescentes, etc.

No dejar que el cable de alimentacion cuelgue (peligro de tropezar o hacer caer
la maquina al suelo).

No trasladar ni tirar la maquina para café teniéndola por el cable de
alimentacion.

PeLiGROS

- La maquina no debe ser utilizada por nifios ni personas no capacitadas acerca
de su funcionamiento.

- La maquina es peligrosa para los nifios. Si queda sin vigilancia, desactivarla.

- No dejar los materiales utilizados para embalar la maquina al alcance de los nifios.

No dirigir contra si mismo ni contra otras personas el chorro de vapor ni agua

caliente: peligro de sufrir quemaduras.

- No introducir objetos a través de las aberturas de la maquina (jPeligro!

iCorriente eléctrical).

No tocar el enchufe con las manos o los pies mojados ni extraerlo de la toma

tirando del cable.

- Atencion, peligro de quemaduras al contacto con el agua caliente, el vapor y la
boquilla para el agua caliente/vapor.

AVERiAS

- No utilizar la méaquina en caso de sospecha o constatacion de averia, por ej.
después de una caida.

- Posibles reparaciones deben ser efectuadas por el servicio de asistencia autorizado.

- No utilizar la maquina con cable de alimentacién dafiado. El cable debe ser
sustituido sélo por el servicio de asistencia (jPeligro! jCorriente eléctrical).

- Apagar la maquina antes de abrir la portezuela de servicio. jPeligro de
quemaduras!

LiMPIEZA/DESCALCIFICACION

- Antes de efectuar la limpieza extraer el enchufe de la toma y esperar que la
méaquina se enfrie.

- Impedir que la méquina entre en contacto con chorros de agua o sea sumergida
en el agua.

- No secar las partes de la maquina en hornos convencionales ni microondas.

PiEzAs DE RECAMBIO
Por razones de seguridad es indispensable utilizar s6lo piezas de recambio y
accesorios originales.

DEesGUACE

- El'embalaje puede ser reciclado.

- Méaquina: extraer el enchufe de la red y cortar el cable de alimentacion.

- Entregar la maquina y el cable de alimentacion al servicio de asistencia o al
centro de desguace publico.



@ Saeco.

Deposito agua

(&)

Tapa del depésito agua Tapa del dosificador café molido

Placa calientatazas para
el precalentamiento de las
tacitas.

Tapa del contenedor Dosificador café molido

/ café en granos (
Contenedor de café / Prueba de dureza del agua
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en granos

Pomo grifo

suministro vapor Pincel para limpieza

Palanca de regulacion

molienda . .
Llave conjunto café

Panel de mandos

Tubo de agua
caliente/vapor

Palanca de regulacion ) .
dosis Conjunto  sumi-

nistrador de café

Interruptor general

(ON/OFF) Portezuela de servicio

Cajéon para re-
siduos café

Suministrador de café
de altura regulable

Botdn de suministro café

Monitor digital
“ESC “en programacion ~

Indicador de cubeta
llena

Cubeta receptora de gotas Botdn de suministro café largo —— Boton de suministro exprés

+rejilla ,
Botdn de seleccion “MENU” programacion
“OK “en programacion Boton de seleccion vapor.
Boton de seleccion café molido Pagina abajo” en programacion
“Pégina arriba” en programacion




INSTALACION

Si necesario, retirar
el anillo giratorio del
embalaje e instalarlo en la
maquina.

Disponer el interruptor en
posicion “I” para encender
la maquina.

CALENTAMDO. . .
q & b N
ii!:ti::.li
Cerrar el grifo para concluir
la carga del circuito.

AGUA CALIENTE ‘

I.'E\_—H‘

A il

Retirar del embalaje la
cubeta receptora de gotas
e instalarla en la maquina.

EMJUAGLIE
CALEMTAMDO. « o

" [ »
| — o —

El monitor indica que la
maquina se esta calen-
tando.

Colocar un contenedor
debajo del tubo vapor.

3

Retirar el contenedor.

SELECCIONAR PRODUCTO
MAQUINA PROMTA

" [ »
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La méaquina esta lista
para el uso.

Llenar el contenedor con
café en granos

Llenar el deposito con
agua potable fresca.

K‘ n
Abrir el grifo para empezar
la carga del circuito.

Ver tarjeta datos

Introducir el enchufe en
una toma de corriente
adecuada.

- N=

RGUR CALIEMTE
CALENTAMDO. . .

Esperar que por la boquilla
salga agua de manera
regular.

Nota. Antes de efectuar la primera puesta en
funcionamiento y en caso de prolongada inactividad,
si el depésito agua ha sido vaciado por completo, es
obligatorio cargar el circuito de la maquina. Ademas,
el circuito debera cargarse cada vez que aparece en
el monitor “CARGRRE CIRCUITOY,



@ Saeco. REGULACIONES 7

La regulacion debe ser efectuada sélo con el moledor
de café en funcionamiento.
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Usar mezclas de café en granos para maquinas exprés. Si no
se obtiene el resultado previsto se podran utilizar otras mezclas
de café. Conservar el café en lugar fresco, en contenedor
herméticamente cerrado.

La variacion se obtiene sdlo después de preparar 3 6 4 cafés.

REGULACION
MOLIENDA

El grado de molienda El café sale mas lenta- El café sale mas veloz-
puede ser regulado con la mente. mente.
palanca.

La regulacion debe efectuarse antes de preparar el café.

Esta regulacion produce efecto inmediato en la preparacion
seleccionada.

e 6 6 6 6 6 6 6 6 606 606 606 o6 6 o o o o
Es posible regular la Café mas fuerte. Café mas ligero.
cantidad de café a moler.

Para adaptar la cantidad de café previsto segun las
dimensiones de las tazas, poner la taza bajo el suministrador,
e presionar el botén de suministro del tipo de café requerido
FRIETHL D y mantenerlo presionado durante todo el proceso de
preparacion del café.

Una vez que la taza ha sido llenada con la cantidad requerida,
soltar el botén; la maquina esta programada para suministrar
la cantidad de café requerida.
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FUNCIONAMIENTO DE LA MAQUINA @ Saeco.

SELECCIONAR PRODUCTO 1 CAFE CORTO 2 CAFES CORTOS
MAGUINA PROMTA FREINFUSIOM. .. FREINFUSION. . .
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Verificar que la maquina Posicionar la/s tazals de Presionar el botén para el Cuando la maquina ha
esté lista. café caliente/s bajo el café requerido. terminado la preparacion,
suministrador. 1vez=1café retirar la/s taza/s.

| aELECCIDNRR PRODUCTO 1 CAFE CORTO
CAFE MOLID CAFE MOLIDO

,

CAFE MOLIDO

Posicionar la taza de Seleccionar la  funcion Verter el café molido con el Presionar el boton para el Cuando la méaquina ha
café caliente debajo del “Café molido”. dosificador. café requerido. terminado la preparacion,
suministrador. MAX. 1 DOSIS retirar la taza.

SELECCIONAR PRODUCTO
MAGUINA PROMTA

‘1({.

Colocar el contenedor Abrir el grifo para empezar Esperar. Una vez alcanzada la Retirar el contenedor.
debajo del tubo vapor. el suministro del agua. cantidad requerida, cerrar
el grifo.

AGUA CALIENTE




@ Saeco. CAPUCHINO 9

& jAtencion. Agua caliente y vapor pueden provocar quemaduras!
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UAPOR | URPOR
CALEMTANDO MAGUINA FRONTA

CAPUCHINO

Llenar la taza con 1/3 de Presionar el botén para La maquina esta lista para Abrir el grifo para de- Cuando empieza a salir

leche fria. seleccionar la funcién. La suministrar el vapor. scargar el agua residual. solo vapor cerrar el grifo.
maquina se esta calen-
tando.

Posicionar la taza con Abrir el grifo para sumi- Moverla taza con movimien- Una vez montada la leche, Tomar la taza.
la leche debajo del tubo nistrar vapor. tos circulares para unifor- cerrar el grifo.
vapor. mar el calentamiento.

TEMPERATURA ELEVADA i | TEMPERATURA ELEVADA
.
.I
o 6 6 6 6 6 6 o o o o

Presionar el boton para el Colocar un contenedor Abrir el grifo para el Cerrar el grifo y retirar el Verter el café en la taza
suministro de café. debajo del tubo vapor. suministro del agua. contenedor. para obtener un o6ptimo
capuchino.




10 VAPOR @ Saeco.

A jAtencion. Agua caliente y vapor pueden provocar quemaduras!
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| SELECCIONAR PRODUCTO UAPOR LUAPOR
MAGUINA FRONTA CALEMTANDO MAGUINA FRONTA
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Controlar el estado de la Presionar el botén para La maquina esta lista para Abrir el grifo para de- Cuando empieza a salir

maquina. seleccionar la funcién. La suministrar el vapor. scargar el agua residual. solo vapor cerrar el grifo.
maquina se esta calen-
tando.

el
M (@ PG
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Tomar 'y colocar el Abrir el grifo para sumi- Mover el contenedor con Después la preparacion, Tomar el contenedor.

contenedor  debajo del nistrar vapor. movimientos  circulares cerrar el grifo.
tubo agua caliente/vapor. para un calentamiento
uniforme.

—

| AGUA CALIENTE SELECCIONAR PRODUCTO
TEMPERATURA ELEVADA i F TEMPERATURA ELEUADA MAGUINA PRONTA
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Presionar el boton Colocar un contenedor Abrir el grifo para el Cerrar el grifo y retirar el La maquina esta lista para
para  restablecer el debajo del tubo vapor. suministro del agua. contenedor. el suministro de café.
funcionameiento normal.




@ Saeco.

DESCALCIFICACION

jAtencion! No utilizar por ningiin motivo el vinagre como descalcificador. Se
podra utilizar un producto descalcificador para maquina de café de tipo no téxico ni
nocivo, disponible en comercio. Se recomienda el descalcificador Saeco.

DESCALCIFICACION
MAGUINA PROMTA

En el monitor se indica Presionar el boton “Mend”.
necesidad de descalcificar
la maquina.

MAGUINA EM
DESCALCIFICACION

Abrir el grifo.

DESCALCIFICACION
MAGUINA PROMTA

DESCALCIFICACION
SEMAL DESCALCIFIC.

| DESCALCIFICACION

Con~ los botones
sualizar el menu
descalcificacion. cion.

Una vez concluido el ciclo Enjuagar vy

llenar

La maquina comienza la de descalcificacion cerrar deposito con agua potable

descalcificacion.

| DESCALCIFICACION
SENAL DESCALCIFIC.

. [ .
O "
=

Presionar el boton “Mend”. Con los botones visualizar Presionar dos veces el Reinicializar la sefial de Presionar “Esc” para salir del

el grifo.

| SEMAL DESCALCIFIC. *
TEMPORIZADOR

el mend siguiente.

fresca.

botén “Mend”. descalcificacion.

el Presionar el boton “Menu’.

vi- Presionar el botén “Men0” Llenar el depdsito con la Colocar un
de para seleccionar la fun- solucién descalcificadora.

el enjuague.

| SELECCIONAR FRODUCTO
MAGUINA PROMTA

]
v

ciclo de descalcificacion.

Abrir el grifo para efectuar Una vez concluido el en-

La descalcificacion debe efectuarse cada 3/4 meses, al observarse una reduccion del
caudal del agua o cuando la maquina lo sefiala. Para este fin la maquina, que debe
estar encendida, gestiona automaticamente la distribucion del descalcificador.

recipiente
grande debajo del tubo
vapor.

juague cerrar el grifo.

En caso de

interrumpirse

el ciclo de de-
scalcificacion se debera
efectuar el enjuague de
la cuba del agua y de
los circuitos internos
de la maquina.

Parareinicializarlasenal
de descalcificacion
conslltese el capitulo
de la programacion.
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12 LIMPIEZA'Y MANTENIMIENTO @ Saeco.

No secar la maquina o sus componentes utilizando un horno, ni No sumergir la maquina en el agua ni lavar sus componentes en
microondas ni convencional. lavavajillas.
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Apagar la maquina. Lavar el depdsito. Utilizar el pincel para Extraer la cubeta receptora Extraer y vaciar el cajon
Desconectar el enchufe. Lavar el filtro que se en- limpiar el dosificador de de gotas, vaciarla y receptor de posos y
cuentra en su interior. café molido. lavarla. lavarlo.

Desenroscar y limpiar el Desmontar el cajon de Desmontar la  cubeta Desmontar el  cajon
panel. residuos café. receptora de gotas. receptor de posos.

e 6 6 6 6 6 6 6 o o o
Abrir la portezuela lateral. Presionar el boton PRESS Desenroscar el filtro Lavar el conjunto, secarlo Reinstalar todos los com-
para extraer el conjunto. superior, lavarlo y y reinstalarlo. No presionar ponentes en la maquina.

reinstalarlo. el botén “PRESS". Cerrar la portezuela.




@ Saeco. PROGRAMACION DE LAS FUNCIONES MAQUINA 13

El usuario puede modificar algunos parametros de funcionamiento de la maquina en funcién de sus propios requerimientos personales.

JEiELECEZ TONAR FRODUCTO!

JEL‘,DNDNIF\ EMERGIA  #
MAGUINA PROMTA EMJUAGLE

PROGRAMACION

Para acceder a |la Mediante los botones “A”
programacion presionar el e “v" es posible visualizar/
boton “Menu”. modificar los menus.

3

En caso de poco uso de la maquina, puede ser dispuesta
en posicion de ECONOMIA ENERGIA. Esta funcion
permite reducir los costes energéticos.
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Al activar esta funcién, inmediatamente después de la fase
de calentamiento, la maquina limpia sus conductos internos
para garantizar que el suministro de café se efectlie sélo
con agua fresca.
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Todas las maquinas nuevas se entregan con esta funcion
activada en la fabrica.
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JEEZDNDI'IIF! ENERGIA  #
EMJURGUE

JECZDNDT’!IF! EMERGIA  # JECDNEH’IIF! EMERGIA  #*
EMJUAGLE EMJURGUE
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Mediante el boton “Mend”
se selecciona el menui o se
confirma la modificacion.

Mediante el boton “Esc” se
sale sin modificar nada.

Mediante el boton “Menu” es
posible seleccionar la opcion

3

de menu marcada con

| SELECCIONAR PRODUCTO
MAGUINA PRONTA

] ¥ -
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CECONOMIA ENERGIA  #
EMJURGUE ECOMOMIA EMERGIA

oo‘ooooo'o_oo

Al aparecer la funcién En el monitor se indica que Presionar el botén “Mend”
seleccionar mediante el la maquina se encuentra para reactivar la maquina.
botén “Mend’”. en economia energia.

EMJURGLE
ENMCENDIDA

!

ENJURGLE
FAPRGADA

Al aparecer la funcién Esta funcion puede ser Presionar el botén “Men0”
seleccionar con el boton desactivada desde el para activar la seleccion
“Men0”. mend. efectuada.



14 PROGRAMACION DE LAS FUNCIONES MAQUINA

Esta funcion permite cambiar el idioma en que aparecen Iotomm " 1010mA  LANGUAGE
. . . . . . DUREZA AGUA ESPAGHOL ENGLISH

los mensajes en el monitor. Es posible elegir entre italiano,

aleman, portugués, espafiol, inglés, francés y holandés.

Generalmente la maquina se entrega programada en el

idioma del pais al que esta destinada.

Al aparecer la funcion Seleccionar el idioma re- Presionar el botén “Men0”
seleccionar con el boton querido. para activar la seleccion
“Mend”. efectuada.

'DUREZA_AGUA 'DUREZA AGUA

El agua potable es mas o menos calcarea segln el lugar. CALIENTATAZRS DUREZA 3
Por este motivo la maquina puede ser regulada segun el

grado de dureza del agua de la localidad a la que esta

destinada, expresado en escala de 1 a 4.

DUREZA AGUA

La maquina se entrega programada con valor de dureza 3. La  Sumergir la tra durante 1 Al aparecer la funcion  Elegir el grado dé  dureza

regulacién de la maquina deberéa efectuarse considerando el grado de  segundo en el agua. seleccionar con el botdn  correspondiente
dureza del agua del lugar. Verificar cuéantos cuadrados “Meny’. (por ej. 2 cuadrados = Dureza 2) y
cambian de color. memorizar con el botén “Mend”.

CALIENTATAZAS
TEMFERATURA

Esta funcion permite activar el calientatazas presente en la
cubierta de la maquina.

CALIENTATAZAS

0....0.0.0...'._‘ ‘ .
Al aparecer la funcién Elegir  entre  activar Presionar el boton “Mend”
seleccionar con el botdn y desactivar la placa para activar la opcion

“Menu”. calientatazas. seleccionada.
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.00.0.0.0..0.0..0.0.00..0.05'
= - - - Z
=) i . L TEMPERATURA TEMPERATURA | TEMPERATURA (O]
|<_t Para satisfacer las exigencias individuales, por este menu EREIHEUSIOH FED1R BLTA =
v, es posible la regulacion de la temperatura del café; se %
|£|LJ puede seleccionar: “baja” — “minima” - “media” - “elevada’ L

- “méaxima”.
= axima
1T}
|_

Al aparecer la funcion Seleccionar la temperatura Presionar el boton “Menu”
seleccionar con el botén preferida. para activar la opcion
“Mend”. seleccionada.

=

=) | Mediante el proceso de preinfusion el café es ligeramente PREINFUSTON PREINFUSION PREINFUSION

28| humedecido antes de efectuarse la infusién propiamente e e e e

= . A

TE  tal; de esta forma se acentla el aroma pleno del café,

—= que adquiere un sabor excelente. Se puede seleccionar: -

g “activada’, “desactivada’, “lunga”. =

: ()
Al aparecer la funcion Elegir entre activar y Presionar el botén “Mend”
seleccionar con el boton desactivar la preinfusion. para activar la opcion
“Mend”. seleccionada.

<.00..00...000..00

g Con el proceso de premolienda la méaquina muele dos Forem R

1| veces: la primera para el tipo de café seleccionado y la TOTAL CAPE ENCENDIDA

= segunda para el café sucesivo (alin no seleccionado).

'@} | Esta funcion es Util cuando se desea reducir el tiempo de

E suministro de varios cafés en sucesion (por €j. durante un

g encuentro, una fiesta). :

0.0.00......00‘

Al aparecer la funcién Elegir entre activar y Presionar el boton “Menu”
seleccionar con el boton desactivar la premolienda. para activar la opcion

“Men(”. seleccionada.
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TOTAL CAFE * TOTAL CAFE
DESCALCIFICACION

Esta funcidn permite visualizar el nimero de cafés que
la maquina ya ha suministrado. Este valor no se puede
modificar.

TOTAL CAFES

Al aparecer la funcién Aparece el numero de Presionar el boton “Esc”
seleccionar con el boton cafés que la maquina ya para salir del menu.
“Menu”. ha preparado.

= Esta funcion permite visualizar la cantidad de agua que puede ser alin suministrada antes | SENAL DESCALCIFIC. * CANTIDAD AGUA

%) de tener que efectuar un ciclo de descalcificacion. Este valor depende del grado de dureza MRt deea

| programado.

g En esta funcion estd presente también el mend previsto para cancelar el mensaje

tlﬂ “DESCALCIFICACION” después de haber efectuado el ciclo de descalcificacion.

o

® 6 6 6 6 6 6 6 6 6 606 o6 o6 o o o o N

Al aparecer la funcién El monitor avisa al usuario
seleccionar con el boton que no es necesario efec-
“Mend”. tuar la descalcificacion.

'DESCALC. RESETT. 'DESCALC. RESETT.
HO HO

[ ] ,
Cantidad de agua a sumi- Presionar el boton “Mend”. Este  mend  permite Posibilidad de devolver a Presionar el botén “Men0”
nistrar antes de efectuar la cancelar el  mensaje cero el conteo del agua para activar la opcion

descalcificacion. “DESCALCIFICACION”. suministrada. elegida.



@ Saeco. PROGRAMACION DE LAS FUNCIONES MAQUINA 17

e 6 06 06 06 06 06 06 606 606 66 ¢ 06 & o o o o o o o o C_DI
i Z
& -'Ii.:ESCHhCIFICHEIDN * -'DS.ESERLCIFICRCIDN -B.ESCHLEIFICHC!DN (D
o Z . ) ) ) ) SEMAL DESCALCIFIC. <
:tl 8 Esta funcion permite activar el ciclo automatico de %
8 < descalcificacion. Véase Pag. 11. o
m (&)

o
Al aparecer la funcién Preparar la maquina para Presionar el boton “Ment”
seleccionar con el boton la descalcificacion. para activar la opcion
“Menu’. elegida.

-"I.'IEMPEIR]ZHDDR #* -'E..CDNDNIR EMERGIA
. Ve . CICLO DE LAUADO SPUES 108 DESPLES 1:15
Transcurridas tres horas desde el Ultimo suministro
esta funcién, ya predispuesta por el fabricante, sitla

autométicamente la méaquina en “Economia energia”.

TEMPORIZADOR

El tiempo de apagado puede ser regulado con pasos de Al aparecer la funcién Regular el tiempo median- Presionar el botén “Men0”
quince minutos; el lapso minimo es de quince minutos; la seleccionar con el boton te los botones. para activar la opcion
funcién no puede ser desactivada. “Mend”. elegida.

Esta funcion permite efectuar un ciclo de lavado con agua

I.IJ .. . s -'C..ICLD DE LAVADO * -'I:LENHR DEPOSITO
=) de las partes que participan directamente en el suministro URLORES IHICIALES
o de café.
EI> El ciclo de lavado no puede ser interrumpido.
o Esta operacion requiere la presencia constante de una
persona.
Atencion. A través del suministrador de café podria salir muchi- Al aparecer la funcion La maquina efectia el Al concluirse el lavado
sima agua. Antes de comenzar se deberé vaciar la cubetareceptora  Seleccionar con el boton ciclo de lavado. aparece:

de gotas y situar al alcance de la mano un recipiente adicional. “‘Mend.
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(7]

m -

g << Esta. funcjén permite regtab}ecer Iog parametros de URLDRES INICIRLES

o 1) funC|onam|ent9 de la maquina predispuestos por la

<< % empresa fabricante. En caso de restablecer todos los

5' =2 valores programados en fabrica se perder4 la totalidad de

G) - las predisposiciones personales.

& N

® 6 6 6 6 6 6 606 606 606 o0 o o o ¥

Al aparecer la funcion Posibilidad de restablecer Presionar el botén “Men0”
seleccionar con el botdn los valores iniciales de para activar la opcion
“Mend”. programacion de la ma- elegida.

quina.
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@ saeco® SENALES EN EL MONITOR

Los mensajes que aparecen en el monitor sirven de guia al usuario para el correcto
— — uso de la maquina . PROBLEMAS CAUSAS REMEDIOS o
Presionar el botén “MENU”. - . . . &}
ECONOMIA ENERGIA La maquina no se|La maquina no esta | Disponer el interruptor ge- | |==
—— = enciende. conectada a la red | neralen ON. 2
e Descalcificar la maquina. eléctrica. o
MAGLINA PRONTA Controlar el enchufe y la n
conexion =
—— = .
Llenar el depdsito del agua con agua potable fresca. i . . e .
Neeite e P 9 guap El café no esta sufi- | Las tacitas estan frias. Calentar las tacitas.
cientemente caliente.
— = . )
Llenar el contenedor de café en granos con café en ::la?n sﬁgtfg%?;nada una 2':2%?:\53 dL;n:n I;emgez?rtga
PN RN granos y reactivar el ciclo de suministro café. p ja. quina.
== = . ) Seleccionando  “café | No ha sido introducido el | Introducir el café molido y
Extraer el cajon receptor de posos y vaciar los posos en molido” se suministra | café molido. suministrar nuevamente.
e un contenedor adecuado. s6lo agua.
Nota importante. El cajon receptor de posos debera Ninglin suministro de | Boquilla del tubo ob- | Limpiar la boquilla con una
vaciarse s6lo con maquina encendida y permanecer agua caliente o vapor. struida. aguja,
extraido por al menos cinco segundos. Atencion
porque el vaciado del cajon con la maquina apagada Durante esta opera-
impedira el suministro de café al reencenderla. cion el pomo tiene
que estar cerrado y la
o o . » magquina desactivada.
Montar correctamente el conjunto suministrador.
= La maquina demora |La maquina tiene mu- | Descalcificar la maquina.
S = mucho en calentarse. | cha materia calcarea
Montar correctamente la cubeta receptora de gotas y el incrustada.
RECIP. POSOS FALTA cajon receptor de posos.
El conjunto no puede | EI conjunto ha sido | Cerrar la portezuela y en-
Colocar un contenedor debajo del tubo vapor y cargar el ser extraido. moptado en una posicion cencjer Ita rr(}aqwfna,t gl conjulntlo
T circuito como indicado a pag. 10. erronea. Zlém(s;nrfaggﬁ eClua un ciclo
- —
GRUFD BLOGUEADA
Contactarse con un centro de asistencia autorizado.
— -
MOLIM BLOGUEADO
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